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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zasilanie zadajnika 10VDC z silnika EC 

Dopuszczalna temperatura 

otoczenia 
-20 ÷ 60 [°C] 

Stopień ochrony IP 20 

Maksymalna średnica przewodu 6 [mm] 

Maksymalna średnica żyły 

przewodu sygnałowego 
0,75 [mm²], max 1 żyła pod 1 zacisk 

Wyjście sterujące z zadajnika 0-10VDC 

Przepusty kablowe 2 przepusty elastyczne PPE-06 z przegrodą 

 

ZADAJNIK EC control 3V 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Zadajnik EC control 3V służy do zmiany 

prędkości obrotowej wentylatorów z 

silnikami EC (EC = komutowany 

elektronicznie). Silniki muszą być 

wyposażone w wejście napięciowe 0-10V. 

Regulacja prędkości polega na zadawaniu 

odpowiedniej wartości sygnału 

napięciowego. Zadajnik pozwala na 

ustawienie do 3 wartości napięcia 

sterującego po zwarciu odpowiednich 

styków zadajnika. Zwarcie styków może 

być wywołane np. współpracą z czujnikami 

gazu dla systemu przewietrzania garaży. 

 

Silniki wentylatorów muszą posiadać 

własną skuteczną ochronę przeciw 

przegrzaniu uzwojeń. 

 

Przełącznik przeznaczony jest do 

użytkowania przez dorosłe osoby, które 

zostały odpowiednio przeszkolone i 

posiadają odpowiednie kwalifikacje.  

 

 

 

Montaż 

Miejsce montażu należy dobrać tak, by nie 

narażać urządzenia na bezpośredni wpływ 

warunków atmosferycznych. W celu 

montażu należy zdjąć pokrywę 

przykręconą 4 wkrętami. Przewody 

elektryczne należy wprowadzić przez 

przepusty kablowe umieszczone po obu 

stronach obudowy (należy wykonać 

otwór, odpowiadający średnicy kabla, przy 

użyciu ostrego narzędzia). Po podłączeniu 

zgodnie ze schematem elektrycznym 

(Schemat 1), należy sprawdzić poprawność 

połączeń. Przed zamknięciem obudowy 

należy ustawić wartości napięć 

sterowania. Służą do tego 3 

potencjometry (wartość minimalna = 0V, 

wartość maksymalna = 10V). Do 

sterowania potencjometrem należy użyć 

niewielkiego płaskiego wkrętaka. Aby 

wyskalować dokładną wartość napięcia 

należy posiłkować się multimetrem 

podłączonym do odpowiednich wejść 

zadajnika (Schemat 2). 
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Po odpowiednim ustawieniu 

potencjometrów oraz poprawnym 

podłączeniu elektrycznym należy 

szczelnie zamknąć obudowę.  

 

Urządzenie może być instalowane 

jedynie przez wykwalifikowany  

i upoważniony do tego personel 

(posiadający aktualne uprawnienia), 

zgodnie z zasadami BHP, 

odpowiednimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi w Polsce oraz 

instrukcją obsługi urządzenia.  

 

Schemat 1 

 
Schemat 2 

____________ 
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Przykład integracji zadajnika z czujnikami gazu firmy „GAZEX” 
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