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TTC80F

80A 210-240/380-415V~

TTC80F

Tyrystorowy regulator mocy ogrzewania
elektrycznego 3 x 400V, 80A
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TTC8OF jest trojfazowym triakowym regulatorem mocy, przeznaczonym do sterowania praca elektrycznych

baterii grzewczych.
« Zasilanie 3 x 400V AC +/- 10%

« Moze regulowaé zaréwno obcigzenia potgczone
w gwiazde jak i w trojkat.

» Regulacja typu Pl dla powietrza nawiewanego i P
dla regulacji temperatury pomieszczenia.

« Dostrajalne ograniczenie minimum i maksimum.

« TTCB8OF jest regulatorem przeznaczonym do
wspotpracy z czujnikami NTC f-my Regin.

Funkcjonalnos¢

TTCB8O0F jest trojfazowym tyrystorowym regulatorem
ogrzewania elektrycznego dla obcigzen do 80A.
Przystosowany jest do montazu na szynie DIN w
szafce lub innej obudowie. Jest taczony szeregowo
pomiedzu zasilanie a nagrzewnice elektryczng i moze

regulowac obcigzenia potagczone w gwiazde lub trojkat.

Moze réwniez regulowac asymetryczne obcigzenia
potaczone w trojkat

Zasada dziatania

Regulator poddaje pulsacji ZAt./WYL cata oddawang
moc. Zastosowano kontrole proporcjonalng do czasu,
gdzie stosunek czasu ZAt. do czsu WYL. zmienia sie
tak, aby dostosowac¢ sie do potrzebnej warto$ci mocy
grzewczej. Np. Zat.=30s i Wyt.=30s daje 50% oddawa-
nej mocy. Czas cyklu (suma czaséw Zat.+Wyt.) jest
nastawialny w zakresie 6...60s. Taka dokladnos¢ regu-
lacji przyczynia sie do zmniejszenia kosztow energii

i do zwiekszonego komfortu przy statej temperaturze.
Poniewaz prad jest wigczany przez pétprzewodniki, nie
ma zadnych czesci ruchomych, ktére mogtyby ulegaé
zuzyciu. Przefgczanie nastepuje przy zerowym kacie
fazowym, co eliminuje zaktécenia w sieci. TTC80F
automatycznie dostosowuje tryb regulacji do

dynamiki regulowanego obiektu czy pomieszczenia.

Regulacjia temperatury powietrza nawiewanego
Przy nagtych zmianach temperatury, TTC80F bedzie
pracowat jak regulator Pl z ustalonym pasmem
proporcjonalnym 20K i czaem powrotu 6 minut.

Regulacja temperatury pomieszczenia

Przy powolnych zmianach temperatury, TTC80F
bedzie pracowat jak regulator typu P z ustalonym
proporcjonalnym pasmem 2K. Kiedy pracuje jako
regulator temperatury pomieszczenia, temepratura
podawanego powietrza moze by¢ ograniczona
wartoscig minimum lub maksimum.

Regulacja wiekszych baterii grzewczych
Dla wiekszych obcigzen, moze by¢ sterowany regula-
torem TT-S4/D lub TT-S6/D. patrz k. kat. 2-425, 2-430.

Zewnetrzny sygnal sterujacy

Jezeli regulator jest sterowany sygnatem 0 - 10V

z innego regulatora, to sygnat wejsciowy OV odpowia-
da 0% mocy wyjsciowej, 10V odpowiada 100% mocy
grzewczej. Funkcje ograniczenia min. i max. nie sg
aktywne przy sterowaniu sygnatem zewnetrznym.

sekcja pozycja
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Charakterystykatechniczna

Zasilanie

Moc wyjsciowa
Temperatura pracy
Temperatura sktadowania
Wilgotnosé

Stopien ochrony

3

Czas powrotu

Pasmo proporcjonalne
Pasmo proporcjonalne
Wskaznik pracy
Wejscia czujnikéw

Nastawa

Sygnat wejsciowy
Sygnat wyjsciowy

Opcje nastaw

Nastawa

Ograniczenie minimum
Ograniczenie maksimum
Czas cyklu

Sterowanie nocne

3-fazowe 400 V AC 50-60 Hz.

Maksimum 80A/faza. Minimum 5A/faza. Dla obcigzen gwiazda / trojkat.
0...40°C.

-40 - +50°C.

90% RH maksimum.
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Wyréb spetnia wymagania norm europejskich EMC-CENELEC EN 50081-1

i EN50082-1, normy LVD IEC 669-1 i IEC 669-2-1 i ma nadany znak CE.

6 minut, staty, (Regulacja temperatury podawanego powietrza)

20K state (Regulacja temperatury podawanego powietrza)

2K, state, (Regulacja temperatury pomieszczenia).

Dioda Swiecaca. zapala sie kiedy moc jest podawana pulsacyjnie do grzejnika.
Dwa (2) wejscia: dla czujnika gtéwnego i ogranicznika minimum lub maksimum
Patrz sekcja 6-100 celem doboru czujnika. Czujnik max/min musi mie¢ zakres 0...60°C.
Do wyboru, wlasny potencjometr nastawczy lub nastawa z zewnatrz.

0 - 10V DC, przy sterowaniu z innego regulatora.

0 - 10 V DC podtaczone do jednostki mocy wyjsciowej (zaciski 7-9).

0 - 30°C, regulowana. Dobér czujnika wyznacza zakres nastawy regulatora
0 - 30°C, regulowane.

20 - 60°C, regulowane.

6 - 60 sekund, regulowany.

Realizowane za pomoca modutu NS/D, patrz karta katalogowa 1-325.
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Gora: Wewnatrz, Dot: Z zewnatrz
2 Ograniczenie minimum

Gora: Aktywne, Dot: Nie aktywne
3 Ograniczenie maksimum

Of Wskaznik
— Czas cyklu
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Nastawa Ogranicz.min.

Ogranicz. max. Gora: Aktywne, Dot Nie aktywne

‘ Schematy elektryczne i wymiary gabarytowe

Moc Regulacja temp. pomieszcz. Regulacja temp. pomieszczenia
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Zaciski 7 i 9 sa fabrycznie potaczone za pomoca
przewodu paskowgo. Potgczenie nalezy usunaé w
przypadku sterowania sygnatem zewnetrznym.

Czujnik gtéwny

Sygnat zewn. 0-10V DC

Neutralny
9

10 V DC wejscie
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