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1. Informacje ogólne 

1.1 Ostrzeżenie 
Produkt został wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz regulacjami zawartymi w normach unijnych. 
Deklaracja WE wraz z instrukcją obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.venture.pl 
Przed instalacją i użytkowaniem produktu należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję, ponieważ zawiera ona istotne 
zasady bezpieczeństwa podczas instalacji, uruchomienia oraz konserwacji. 
 
Po instalacji należy przekazać instrukcję dla klienta tak, aby była ona dostępna do dalszego wglądu. 
Urządzenie musi być obsługiwane (montaż, podłączenie, uruchomienie, konserwacja) przez wykwalifikowany personel, 
przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa, przepisów oraz regulacji. 
 
Instalacja musi spełniać wymagania przedstawione w Dyrektywie o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE 
i Dyrektywie Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE. 
Venture Industries nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia powstałe 
 w wyniku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa lub gdy produkt został zmodyfikowany w jakikolwiek sposób. 

 
Urządzenie USRG EC- 2 T przeznaczone jest do sterowania dwoma wentylatorami typu EC przez sygnał analogowy  
0-10V na podstawie mierzonej temperatury z czujnika PT1000. 
 
Instalacja wewnątrz budynku (rekomendowana): 
 Maksymalna temperatura pracy: 

-10°C/+40°C  
 Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych (bardzo niska temperatura, kondensacja), wyłącznik 

nadprądowy zlokalizowany na przednim panelu musi być w pozycji wskazującej na „ON”, za wyjątkiem okresów 
konserwacji. 

 Środowisko potencjalnie wybuchowe – nie dotyczy. 
 Środowisko o niskim zasoleniu, bez substancji wywołujących korozję. 

1.2 Zasady bezpieczeństwa  
 Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. 
 Należy zapoznać się z oznaczeniami zlokalizowanymi na urządzeniu: 
 Urządzenie elektryczne: 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

UWAGA: Przed podłączeniem USRG EC- 2 T dokładnie przeczytaj instrukcję  
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 Jeśli mają zostać przeprowadzone prace nad urządzeniem, należy całkowicie odłączyć zasilanie za pomocą 

głównego wyłącznika. Należy upewnić się, że nikt przypadkowo ponownie nie uruchomi zasilania. 

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się że: 
 We wnętrzu urządzenia oraz w jego najbliższym otoczeniu nie ma żadnych ciał obcych 
 Wszystkie podzespoły zostały przymocowane w odpowiednich miejscach 
 Przewód uziemiający został podłączony 

 

1.3 Odbiór urządzenia i przechowywanie 
W przypadku jakiejkolwiek uszkodzenia, niezgodności, bądź całkowitego lub częściowego zniszczenia dostarczonego 
produktu, kupujący musi zgłosić reklamację w formie pisemnej podczas doręczenia.  
 
Jeśli Kupujący nie zgłosi żadnych reklamacji podczas doręczenia, nie można podjąć żadnego późniejszego postępowania 
wobec Venture Industries Sp. z o.o. Produkt należy chronić od działania warunków atmosferycznych, uderzeń oraz 
zabrudzeń powstałych podczas transportu lub instalacji. 
 

1.4 Gwarancja 
Produkty dostarczane przez Venture Industries podlegają 24-miesięcznej gwarancji – tylko części, od daty wystawienia 
faktury. Venture Industries zobowiązuje się do wymiany komponentów lub produktów uznanych za wadliwe  
przez serwis, za wyjątkiem uszkodzeń takich jak, szkody handlowe, straty moralne lub uszkodzenia pośrednie. 
 
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku awarii powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania, użytkowania 
niezgodnego z instrukcją, śladów normalnego zużycia, zaniedbania, niewłaściwego doboru instalacji, niewłaściwego 
przechowywania lub montażu. 
 
W żadnym wypadku Venture Industries nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmodyfikowane, a nawet 
częściowo naprawione urządzenia. 
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2. Prezentacja zakresu produktów 

2.1 Zakres 
Zastosowanie: Sterowanie prędkością dwóch wentylatorów typu EC na podstawie zmierzonej temperatury. 
 
 

2.2 Główne elementy produktów 
Układ składa się: 

USRG EC - 2 T nr opis 
 1 

2 
3 
4 
 

5 
 

Wyłącznik nadprądowy 
Zasilacz 
Sterownik PLC 
Przycisk monostabilny “Max. 
Speed” 
Obudowa 
 

 
3. Instalacja  

3.1 Oznaczenia 
 
  

3.2 Montaż 
Układ został przewidziany do montażu natynkowego. W komplecie znajdują się kołki rozporowe oraz dławnice kablowe 
(5 szt. M16x1,6 oraz 1 szt. M20x1,5). Otwory pod dławnicę należy wykonać we własnym zakresie. 

2 3 

1 

4 

5 

Tabliczka znamionowa 

Tabliczki ostrzegawcze 
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3.3 Wymiary i waga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiary 

Model L 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

USRG EC- 2T 395 230 115 
 

L 

H 

W 
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4. Podłączenie instalacji elektrycznej 

4.1 Charakterystyka elektryczna 
Przewody od zasilania lub od akcesoriów muszą przechodzić przez przepusty kablowe, które są w zestawie. 
 

 Parametry elektryczne 
Model IP Częst. Zas. [Hz] Napięcie zasilania 

[V] 
Max. pobór mocy [W] Temp. pracy 

USRG EC -2T 40 50Hz 1-fazowe 230V +PE 36 -10oC  ÷ 40oC 
 

4.2 Podłączenie czujników temperatury 
 
  

   
 

4.3 Podłączenie wentylatora EC  
Zasilanie wentylatora jak i jego zabezpieczenie przed skutkami zwarć i przeciążeń po stronie klienta. 
 
Przykład podłączenia USRG EC 2 T z wentylatorem RFV/EC-250S/H 

 
 Uwaga! 

Jeśli wykorzystujemy wentylator EC, który nie posiada wyjścia przekaźnikowego alarmowego należy zewrzeć wejścia 
X2:10 z X2:11 stosując mostek z przewodu. 
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4.4 Podłączenie do sygnału zewnętrznego 
Układ został wyposażony w styk bezpotencjałowy informujący o awarii układu. W trybie normalnej pracy styk jest otwarty, 
w czasie awarii zostaje zamknięty. 

 
Styk zgłasza o awarii 
- termostatu T alarm (awaria sama się kasuje jeśli temperatura z czujnika B1 jest mniejsza od zadanej T alarm) 
- syganału z napędu WT-1 oraz WT2 (zaciski listwa X2:10 – X2:13), sygnał jest  kasowany automatycznie po ustaniu usterki.

Obciążalność styku 10A AC1 
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Obsługa panela 
 

 

 
 
 

 1 – Przycisk „OK” do zatwierdzenia wartości oraz potwierdzenia wejścia do podmenu, 
 2,3 – Strzałki pozwajające na poruszanie się po menu oraz zmiany wartości parametru, 
 4 – Przycick jako wyjście z podmenu jak i parametrów. Po przyciśnieniu na ok. 5 sekund wyświetli się aktualna awaria, 
 5 – Przycisk umożliwiający wystartowanie wentylatorów WT-1, WT-2 na prędkość równą biegowi SP3, gdy jest aktywny  
        dioda ALARM miga, 
 6 – Wyświetlacz LCD, 
 7 – Dioda informująca o awarii (dioda miga na czerwono = awaria). 
 
  
 

1 2 

3 4 

5 

6 

7 
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5. Budowa MENU głównego 

Struktura MENU Opis  Uwagi 
MENU      
 TEMP int.  Wyświetla aktualną 

temperaturę z czujnika B1 
(czujnik wewnętrzny) 

 Czujnik B1 jest 
czujnikiem termostatu 

 Temp     
  T  int. Aktualna temperatura 

pomieszczenia z czujnika B1 
  

  T out. Aktualna temperatura 
zewnętrzna z czujnika B2 

 Czujnik B2 pobiera tylko 
informację do 
sterownika PLC w celu 
jego wyświetlenia, nie 
bierze żadnego udziału 
w sterowaniu 
termostatu 

 Termostat     
  T zadana Temperatura zadana 

termostatu, próg przełączenia 
biegów  

  

  T alarm Temperatura termostatu 
wywołująca alarm na wyjściu 
alarmowym 

  

 Biegi     
  SP1 WT1 Pierwszy bieg wentylatora WT1 

(działa przy przewietrzaniu) 
  

  SP2 WT1 Drugi bieg wentylatora WT1 
(działa przy przewietrzaniu) 

  

  SP3 WT1 Trzeci bieg wentylatora WT1 
działa po przekroczeniu „T 
zadana” 

  

  SP3 WT2 Trzeci bieg wentylatora WT2 
działa po przekroczeniu „T 
zadana” 

  

 Czasy     
  T praca Czas pracy dla cyklu 

przewietrzania 
  

  T stop Czas przerwy dla cyklu 
przewietrzania 

  

  T opozn. Czas opóźnienia przejścia z 
trzeciego biegu na 2 bieg 
(przewietrzanie) 

  

  SET Opcja do zapisu ustawień 
czasów po ich zmianie  
- 
TAK (ustawia czas: T praca, T 
stop, T opóźnienie) 

  

 Zegar     
  Time Ustawienie czasu zegara 

systemowego 
  

  Date Ustawienie daty zegara 
systemowego 

  

      
      

 
 
 


