Venture
Industrics

SC SEITENKANALVERDICHTER

Grap

ANWENDUNG
Seitenkanalgebldse werden im pneumatischen Transport eingesetzt.
Typische Anwendungen:
+ pneumatischer Transport,
+ Grafikmaschinen, pneumatische Aufziige, mehrstufige Filteranlagen mit
sehr hohem Staubabscheidegrad,
+ Industriestaubsauger, Schwimmbader, Belliftung in biologischen
Kldranlagen, Galvanikanlagen, etc,
+ fur den olfreien Transport von nicht-aggressiven und nicht-explosiven
Gasen.

KONSTRUKTION

+ Seitenkanalgebldse mit Direktantrieb,

+ das Laufrad besteht aus einer Aluminiumlegierung, dynamisch
ausgewuchtet nach 1SO 1940-1,

+ das Gehduse ist aus einer Aluminiumlegierung gegossen,

+ das Geblase ist fir den Betrieb in horizontaler oder vertikaler Position
geeignet,

+ Standardfarbe des Geblases ist grau RAL 7042,

+ die maximale Temperatur des Férdermediums betragt 60°C,

+ Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis +40°C.

MOTOR
+ asynchron, einphasig 230V 50Hz (Leistung bis 2,2 kW),
+ asynchron, dreiphasig 230V / 400V 50Hz (Leistung bis 3 kW),
+ asynchron, dreiphasig 400V / 690V 50Hz (Leistung ab 4 kW),
+ Effizienzklasse IE3 (ab 0,75 kW) oder IE2 (unter 0,75 kW), Schutzart IP55,
+ Isolationsklasse F,
+ fir den Frequenzumrichter werden Drehstrommotoren verwendet,
+ Waéarmeschutz (TP oder TP und PTC) - bei ausgewadhlten Motoren.

SONDERAUSFUHRUNGEN
+ Motoren mit von der Norm abweichender Spannung und Frequenz der
Leistung,
+ Einphasige Motoren, die fir die Spannungsregelung geeignet sind,
+ Motoren mit einer anderen als der Standard-Schutzart,
+ Motoren, die mit Sensoren oder zusatzlicher Kiihlung ausgestattet sind,
+ Abdichtung zwischen dem Gehause und dem Motor,
+ maximale Temperatur des transportierten Mediums Gber 60°C,
+ Umgebungstemperaturbereich unter -20°C und tiber +40°C,
+ Riemenantrieb.
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Zweistufige Version 100 Hz Motorausfiihrung
DSC/PSC SC-F

Version mit Riemenantrieb
SC-vB
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Venture

SC SEITENKANALVERDICHTER Industrics

Group

TECHNISCHE DATEN

Volumen- Druck max. Max. Spannung | Konden-
strom Vakuum | Druck Motor- sator
leistung

IR I T 7 Y VI B O B

DREIPHASIG
SC10A 037T 110 126 125 0,37 2800 1,75/1 230A/400Y = 71 15 46511010
SC10A 055T 110 175 185 0,55 2790 2,35/1,35  230A/400Y = 72 16 46511030
SC10C075T 110 225 270 0,75 2890 2,95/1,7 230A/400Y = 73 18,5 436511050
SC20A 110T 190 202 200 11 2890 4,3/2,5 230A/400Y = 75 22 436511070
SC20A 150T 190 202 275 15 2880 5,25/3,0 230A/400Y = 75 24,5 436511100
SC20C 110T 190 200 200 11 2890 4,3/2,5 230A/400Y = 77 22 436511090
SC20C 150T 190 270 275 1,5 2880 5,25/3,0 230A/400Y = 75 24,5 436511110
SC30A 220T 320 250 250 2,2 2895 7,9/4,6 230A/400Y = 77 36 436511130
SC30A 300T 320 250 300 3 2870 11,0/6,3 230A/400Y = 78 40 436511155
SC30C 220T 320 250 250 2,2 2895 7,9/4,6 230A/400Y = 80 36 436511160
SC30C 300T 320 300 300 3 2870 11,0/6,3 230A/400Y = 78 40 436511170
SC40A 400T 650 210 220 4 2895 7,3/4,2 4004/690Y = 81 67 436511180
SC40A 550T 650 300 300 55 2890 9,8/5,7 4004/690Y = 82 70 436511190
SC40A 750T 650 300 395 7,5 2885 14,0/8,1 4004/690Y = 84 73 436511200
SC40C 550T 650 300 300 55 2890 9,8/5,7 4004/690Y = 84 70 436511220
SC40C 750T 650 350 395 7,5 2885 14,0/8,1 4004/690Y = 86 73 436511230
SC46A 750T 750 200 200 7,5 2885 14,0/8,1 4004/690Y = 82 105 436511240
SC46A 1100T 750 350 420 11 2900 19,1/11,1  4004/690Y = 84 120 436511242
SC46C 750T 800 200 200 7,5 2885 14,0/8,1 4004/690Y = 84 105 436511244
SC46C 1100T 800 360 420 11 2900 19,1/11,1  4004/690Y = 86 120 436511246
SC50A 750T 1100 175 175 7,5 2885 14,0/8,1 4004/690Y = 82 126 436511250
SC50A 1100T 1100 325 320 11 2900 19,1/11,1  4004/690Y = 84 128 436511260
SC50A 15007 1100 360 420 15 2940 26,6/154  400A/690Y = 88 155 436511270
SC50C 750T 1100 180 175 7,5 2885 14,0/8,1 4004/690Y = 84 126 436511280
SC50C 1100T 1100 325 325 11 2900 19,1/11,1  400A/690Y = 86 128 436511290
SC50C 1500T 1100 375 420 15 2940 26,6/154  400A/690Y = 88 155 436511300
EINPHASIG
SC10A 037S 110 126 125 0,37 2760 3 230 12 70 18 46511020
SC10A 055S 110 175 185 0,55 2780 3,6 230 20 72 19 46511040
SC10C 075S 110 225 270 0,75 2800 5 230 25 73 21,5 46511060
SC20A 110S 190 202 200 11 2800 7,2 230 30 75 25 46511080
SC20A 150S 190 202 275 1,5 2740 91 230 40 77 26 46511115
SC20C 1108 190 200 200 11 2800 7,2 230 30 75 25 46511095
SC20C 150S 190 270 275 1,5 2740 91 230 40 77 26 46511120
SC30A 220S 320 250 250 2,2 2800 14 230 = 78 43 46511135

* mit Schalldampfer
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SC SEITENKANALVERDICHTER

Venture
Industrics

Grap

KENNLINIEN
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SC SEITENKANALVERDICHTER Industrics

Goonp

KENNLINIEN
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SC SEITENKANALVERDICHTER

Venture
Industrics

Grap

KENNLINIEN
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SC semenkanalveroicHTer Indpipies
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SC10 296 170 220 250 340 311 120 150 141 117
SC20 360 200 45 80 68 90 220 250 12 370 3% 120 150 66 60 157 15 11 M5 129,5
SC30 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425 410 160 200 72 80 175 20 13 M6 140
SC40 480 275 75 130 110 145 365 420 12 535 520 260 300 34 80 230 30 14 M8 172
SC46 540 303 100 150 130 160 400 450 20 660 600 370 430 50 = = 30 20 M8 =
SC50 580 336 100 150 130 160 400 450 25 685 650 370 430 50 95 258 30 20 M8 202
MONTAGEZUBEHOR
OPTION 1
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MONTAGEZUBEHOR
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OPTION 3
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SC SEITENKANALVERDICHTER

Venture
Industries

Group

MONTAGEZUBEHOR

Anschweil3-

flansch

SC10 45516500
SC20 45516500
SC/DSC/PSC30 45516510
SC/DSC/PSC40 45516520
SC46/SC50 45516530

Gewinde-
flansch

Ansaug-
stutzen

45516600 46515210
45516600 46515210
45516610 46515220
45516620 46515230
45516630 46515240

Anschluss-
stutzen fiir

Anschluss-
stutzen fiir
Ansaugfilter

Ansaug-
filter

46515110 46515039 46515250
46515110 46515039 46515250
46515120 46515039 46515260
46515130 46515038 46515270
46515140 46515038 46515280

Schalldampfer|

Schall- Druck- Uberdruckventil
dampfer begrenzungs- 0-200mbar
ventil 0-300mbar
0-400mbar
72000058
46525310 46515520 72000059
72000058
46525310 46515520 72000059
46525320 46515530 72000060
72000062
46525330 46515540 72000063
72000064
46525340 46515550 72000065
72000066

I S T N N 2 O

Typ Kanalfilter Ellbogen Doppelflansch- | Uberdruck- Vakuum- Manuelle | Automatische Schall-
anschluss manometer druck- Drosselklappe | Drosselklappe Dichtung dammendes
manometer Gehduse
SC10 46515070 25515285 46515160 46515460 46515461 46515162 46515163 91020025-10 70510321
SC20 46515070 25515285 46515160 46515460 46515461 46515162 46515163 91020025-10 70510321
SC/DSC/PSC30 46515075 25515286 46515170 46515470 46515471 46515172 46515173 91020025-11 70510322
SC/DSC/PSC40 46515080 25515287 46515180 46515480 46515481 46515182 46515183 91020025-12 70510323
SC46/SC50 46515085 25515288 46515190 46515490 46515491 46515192 46515193 91020025-13 70510324
» ‘“ h »'D \‘
Schweil- Gewinde- Saug- Filter- Filter Anschluss- Schallddmpfer Uberlast- Kanalfilter Ellbogen
flansch flansch anschluss flansch flansch ventil
p. 453 p. 453 p. 453 p. 454 p. 454 p. 454 p. 454 p. 455 p. 454 p. 454
, - - : -~
B . 'y - ;'ffa"(
L U ‘tfﬂ ‘tfﬂ g ¢ Ve
) & _. & _. % [ £
Doppelflansch-  Uberdruck- Vakuum- Uberdruck- Manuelle Automatische Schall-
anschluss manoter druck- ventil Drosselklappe Drossel dammendes
p. 453 manometer Gehduse
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SC SEITENKANALVERDICHTER

Venture
Industrics

Group

Wechselrichter Wartungsschalter

ELEKTRISCHES ZUBEHOR

Typ

SC10A 037T L 0,4kw
SC10A 055T L 0,75kW
SC10C 075T L 0,75kW
SC20A 110T L 1,5kw
SC20A 150T L 1,5kw
SC20C 110T L 1,5kw
SC20C 150T L 1,5kw
SC30A 220T L 2,2kw
SC30A 300T L 4,0kw
SC30C 220T L 2,2kw
SC30C 300T L 4,0kw
SC40A 400T L 4,0kw
SC40A 550T L 5,5kw
SC40A 750T L 7,5kw
SC40C 550T L 5,5kw
SC40C 750T L 7,5kw
SC46A 750T L 7,5kw
SC46A 1100T L 11,0kw
SC46C 750T L 7,5kw
SC46C 1100T L 11,0kw
SC50A 750T L 7,5kw
SC50A 1100T L 11,0kw
SC50A 1500T L 15,0kw
SC50C 750T L 7,5kw
SC50C 1100T L 11,0kw
SC50C 1500T L 15,0kw

Wechselrichter  Wartungsschalter

p. 469

p. 475

R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 16A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 16A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 16A
R-S 3-F + SP, 16A
R-S 3-F + SP, 10A
R-S 3-F + SP, 16A
R-S 3-F + SP, 16A

SC10A 037S R-S 1-F + SP, 10A
SC10A 055S R-S 1-F + SP, 10A
SC10C 075S R-S 1-F + SP, 10A
SC20A 110S R-S 1-F + SP, 10A
SC20A 150S R-S 1-F + SP, 10A
SC20C 1108 R-S 1-F + SP, 10A
SC20C 1508 R-S 1-F + SP, 10A
SC30A 220S R-S 1-F, 10A
Artikelnummer

L 0,4kW 40016302 L5,5kwW 40016362
L0,75kwW 40016312 L7,5kw 40016372
L1,5kW 40016322 R-S 1-F, 10A 91040907

L 11,0kw 40016382 R-S 1-F +SP, 10A  91040907-01
L 15,0kw 40016392 R-S 3-F + SP, 10A 91040908-01
L2,2kW 40016332 R-S 3-F + SP, 16A 91040908

L 4,0kwW 40016352
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