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Konfiguracja podstawowych parametrow falownikow
LS S100/G100 na przyktadzie wentylatora RF/6-630T

Niniejsze wytyczne stanowig dodatek do instrukcji obstugi wentylatora i samego falownika, czynnosci przytaczeniowe powinien wykonywacd
kwalifikowany personel. Inne modele falownikéw majg inne kody, a niniejszy materiat bazuje na wiedzy i konfiguracji przywotanych typow
urzadzen. Venture Industries Sp. z 0.0. nie bierze odpowiedzialnos$ci za skutki nieprawidtowej konfiguracji. W przypadku watpliwosci uzytkownik

powinien kontaktowac sie z producentem falownika.
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Falownik stuzy do regulacji pracy silnikow. Aby sterowac pracg wentylatora nalezy
do falownika wprowadzi¢ dane silnika oraz ustawic¢ sposéb zadawania predkosci oraz startu
i zatrzymywania pracy. W tym tej instrukcji pokazany bedzie przyktad dla zadawania
czestotliwosci na zaciski falownika, a start / stop przez przycisk bistabilny.

Wentylator ma za zadanie pracowaé na 50% wydajnosci. Po zwarciu podtgczonego
do uktadu detektora gazu, praca ma wzrosng¢ do 100% wydajnosci. Gdy styki detektora gazu
sg rozwarte wentylator co 1 godzine uruchamia sie na 15 min na 100% wydajnosci
(odpowiada za to funkcja 18, czyli ustawienie przekaznika czasowego jako generatora).
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[Rys. 1] Panel falownika

UWAGA!
& W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ wymogdw zawartych w oryginalnej
instrukcji dla przemiennika czestotliwosci z serii $100/G100.

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59
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1. Schemat podtaczenia falownika do sieci oraz wentylatora
do falownika
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[Rys. 3] Schemat podtgczenia dla regulacji z detektora gazu oraz przekaznika czasowego
(LS S100)
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Wszystkie potrzebne parametry znajdziemy na tabliczce znamionowe;j silnika lub mozemy

je obliczy¢ w tatwy sposdb (jezeli nie podat ich producent).

a) Moc znamionowa silnika

dr-14

Oh110E

Moc znamionowa
napedzanego silnika

0.2-22

Moc znamionowa silnika z tabliczki
znamionowej. Moc jest przypisana do mocy
znamionowej falownika.

0.2 0.2 kW
18.5 18.5 kW
22 22 kW

W tym przypadku moc silnika to 2.2 kW przy potgczeniu w trojkat dlatego parametr

dr-14 nalezy ustawi¢ na 2.2.

@

U
OL Ripoll-$ P#LA

C€ Ref: 01RB2467

13“ P P 84

Type :cnﬂnwmuvc w
A\ 50 Hz 400V, SA Kw M-M‘:':'
Y 80 Mz 400V 2.8A  1.7Kw 802 rpm A

b) Liczba biegundw silnika

bA-11

0h120B

Liczba biegunéw
napedzanego silnika

2-12

Liczba biegundw spisana z tabliczki znamionowej
silnika. Wartos¢ ta falownik przelicza do
wyswietlania predkosci obrotowe;j silnika

Jezeli liczba biegunow nie jest podana przez producenta na tabliczce znamionowej

mozna jg fatwo policzy¢ ze wzoru:

tel. (22) 751 95 50

n

n, =

60.1,

P

P — liczba par biegundw.

- predkosc pola wirujgcego (tzw. predkos¢ synchron. w obr/min);

www.venture.pl

fax. (22) 751 22 59
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f' - czestotliwos¢ pradu w sieci zasilajgcej (w Hz);
Majac predkos¢ obrotowg 927 obr/min musimy przyjg¢ 1000 poniewaz jest to
predkos$¢ synchroniczna (bez poslizgu) wedtug ponizszej tabeli:
Liczba par biegunéw 1 2 3 4 5 6 8 10 12

p

Predkos¢ obrotowa 3000 1500 1000 750 600 500 375 300 250
pola (w obr/min)

Przeksztatcajgc wzér tak aby obliczy¢ p wychodzi, ze silnik ma 3 pary biegundéw czyli 6
bieguny. Jest to wartos¢ jako nalezy ustawi¢ w parametrze bA-11 = 6.

c) Prad znamionowy

bA-13 0h120D | Znamionowy prad | 1.0-150 [A] | Znamionowy prad silnika spisany z
silnika tabliczki znamionowej silnika

e m——

m— er v PALAU  CE€ Ref: 01RB2467
@ ?‘P&%‘osn'}pxﬁ-:&m P 84

e

Type: CRBT/8-710/327 MV c

F
/\ 80 Mz 400V SA [ 2.2Kw 927 rpm | INSCL. T —
Y 80 Hz 400V 28A 1.7Kw 802 rpm | 40/60 s

Dla tego silnika przy potgczeniu w trojkat, pragd znamionowy bedzie wynosit 5 A,
wiec parametr bA-13 ustawiamy na 5

d) Prad silnika bez obcigzenia

bA-14 0h120E Prad silnika bez 0.1-50 [A] Prad silnika przy obrotach

obcigzenia znamionowych silnika bez podtaczenia
go do obcigzenia. W przypadku braku
danych, nalezy wpisa¢ 50% wartosci
parametru H33

W przypadku tego silnika parametr bA-14 ustawiamy na 2,5 (5A / 2).

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59
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e) Ustawienie charakterystyki

Liniowa
Kwadratowa
Stworzona przez uzytkownika
Kwadratowa 2

bA-07 0h1207 Charakterystyka 0:3
u/f

WiN|= O

Dla wentylatorow ustawiamy charakterystyke kwadratowa.

f) Czestotliwosé

dr-20 Oh1114 Czestotliwosé 40-400[Hz] Maksymalna czestotliwos¢
maksymalna mozliwa do uzyskania na wyjsciu
falownika. Do tej czestotliwosci
odnoszone sg czasy przyspieszania
i hamowania.

Czestotliwos¢ maksymalng z jakg chcemy pracowaé podczas sterowania silnikiem

g) Czestotliwos¢ znamionowa silnika

dr-18 0h1112 | Czestotliwosc 30-400[Hz] | Czestotliwo$¢ znamionowa silnika
bazowa
e = S ——
—= SOLER Y PALAU (€ Ref:i 01RB2467
17800 Ripoll-SPAIN P 84
Type: CRBT 8710327 MV C f

e —

/A\[so Hz] 400V __SA M_M.M-:%
Y 80 Mz 40V 29A 17Kw 802 rpm e

Czestotliwos$é znamionowa tego silnika to 50Hz, wiec parametr dr-18 ustawiamy na 50.

h) Czestotliwos¢ minimalna

dr-19 0h1113 Czestotliwos¢ 0-400[Hz] Czestotliwosé, od ktorej falownik
poczgtkowa rozpoczyna prace.

Zazwyczaj jest to 25Hz i tyle nalezy ustawié dla tego silnika

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59
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i) Zabezpieczenie silnika
Pr-17 0h1B11 Wybor 0-1 Wybieranie do ochrony silnika
elektronicznego przed przegrzaniem
zabezpieczenie 0 Nie
termicznego 1 Tak

Nalezy ustawi¢ parametr Pr-17 na 1.

2. Sterowanie pracg silnika

1) Start/Stop silnika

Drv | Tryb sterowania | 0-3 | O | Start/Stop realizowany poprzez przyciski na klawiaturze

START/STOP falownika
napedem 1 | Sterowanie FX — zatgczenie pracy do przodu
poprzez zaciski | RX — zatgczenie pracy do tytu
2 FX — praca falownika
RX — wybor pracy przéd/tyt

3 | Komunikacja poprzez RS 485

Wartos¢ parametru drv ustawiamy na 1 dla regulacji zewnetrznej.

2) Metoda zadawania czestotliwosci pracy

Frg | Metoda 0-7 | 0 | Cyfrowa Klawiatura 1
zadawania Po przycisnieciu przycisku ENTER nalezy
czestotliwosci nastawic zgdang czestotliwos¢ i po

przycis$nieciu jeszcze raz ENTER falownik uzyska
nowag ustawiong czestotliwos¢

1 Klawiatura 2

Po przycisnieciu przycisku ENTER mozna
ptynnie regulowaé czestotliwos¢ falownika
przyciskami géra/dot

2 | Analogowa | V1(1)

Sterowanie napieciowe zaciskiem V1 w
zakresie -10[V]-10[V]

3 V1(2)

Sterowanie napieciowe zaciskiem V1 w
zakresie 0-10[V]

4 I
Sterowanie pradowe zaciskiem | w zakresie 4-

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59 str. 6
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20[mA]
5 V1(1) +1
Rownoczesne sterowanie zaciskami V1|
6 V1(2) +1
Rownoczesne sterowanie zaciskami V1|
7 RS 485
8 Sterowanie Géra/Dot

Parametr frq ustawiamy na wartos$¢ 1 dla regulacji z panelu falownika.

3. Praca w zaleznosci od pracy detektora gazu

Ustawienie czestotliwosci wejsciowej dla funkcji wejscie P6 (sygnat z detektora gazu)
ustawiamy 50 [Hz] (100% wydajnosci)

Stl | Oh1DO05 | Czestotliwos¢ | 0-400 [Hz] | Nastawienie czestotliwosci krokowej 1 podczas
krokowa 1 pracy wielostopniowe]. Nalezy zdefiniowac
uzywany zacisk P5 na prace wielostopniowa

Nalezy sprawdzi¢ czy na wejsciu P5 do ktérego podfgczamy detektor gazu ustawiona jest
wartos$¢ IN-69 na 7.

IN-69 | Oh1545 Okresl wielofunkcyjna funkcje 7 Speed-L
wejsciowq P5

4. Whnioski

Prawidfowe odczytanie oraz wpisanie parametréw silnika do pamieci falownika
umozliwi prawidtowg prace wentylatora. Powyzsze ustawienie pozwolg uzytkownikowi
wystartowac oraz zatrzymac wentylator z uzyciem zewnetrznego przekaznika czasowego.
Przy wykorzystaniu tego detektora gazu zmienia sie czestotliwos¢ pracy.

W razie niejasnosci lub potrzeby uzyskania innego rodzaju sterowanie wentylatorem
prosze kontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Venture Industries.

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59
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Uwagi koncowe :

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59 str. 8



